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Multimediafilters Filterketels
Door het gebruik van de filterketel met een multimedia filtervulling en een lagere filtersnelheid, wordt een
volledige filtratie van zwevend organisch materiaal bereikt. De filterlagen van gravel, zand en antraciet zorgen
ervoor dat het gehele filterbed minder vaak gespoeld hoeft te worden en kunnen gereinigd worden door middel
van een terug spoeling om het opgevangen vuil effectief te verwijderen.

Voorfiltratie desinfectie-apparatuur
Voorbereiding voor micro- en ultrafiltratie
Zwembadfiltratie
Grondwaterreiniging
Scheidingsprocessen waarbij flocculatiemiddelen worden gebruikt
Waterbehandelingsinstallaties
Geschikt voor diverse filtermedia (actief kool, neutralisatiemedia)

Toepassing

Algemene Specificatie

Een multi media filterbed bestaat uit drie lagen: antraciet, zand en gravel. Het antraciet vangt grof vuil weg
om aangekoekte lagen op het filterbed te voorkomen, waarna de kleinere deeltjes achterblijven in de
zandlaag. De gravel laag zorgt voor gelijkmatige stroming van het water naar de filterdoppen. Dit filterpakket
verwijdert deeltjes tot 15 à 20 micrometer en kan zelfs deeltjes van 5 à 10 micrometer uitfilteren bij
gebruikmaking van een coaguleermiddel. Dankzij de specifieke opbouw van het filterbed hoeft deze minder
vaak gespoeld te worden dan reguliere zandbedfilters.

Het horizontale zandfilter heeft twee rijen filterdoppen op een laag
liggende centrale pijp. Dit resulteert in een dik filterbed en een groot
oppervlak. De filterketels hebben demontabele filterdoppen en een
verhoogd filterbed voor een langere contacttijd met het medium,
waardoor hogere capaciteiten en kwaliteit mogelijk zijn.

Alle modellen kunnen worden samengevoegd tot units
van verschillende vormen en capaciteiten met behulp
van verbindingsstukken en snelkoppelingen van
hetzelfde fabricaat. Hierdoor is continue service
mogelijk.
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Verticale hoge cilinder met filterbodem staande op poten
Uitvoering

Voorfiltratie desinfectie apparatuur 
Voorbereiding voor micro- en ultrafiltratie
 Zwembadfiltratie
Grondwaterreiniging
Scheidingsprocessen waarbij flocculatiemiddelen
worden gebruikt 
Waterbehandelingsinstallaties
Geschikt voor diverse filtermedia (actief kool,
neutralisatiemedia).

Toepassing

Maximale druk: 10 bar 
Maximaal aanbevolen werkdruk: 8 bar 
Maximale ΔP: 0,5 bar 
Ph 5 - 9 resistent

Technische gegevens

Polyester gecoat staal 
Neoprene rubbers 
Polypropylene filterdoppen

Materialen 
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UDI filterketels gevuld met een multimedia filtervulling, in
combinatie met een lagere filtersnelheid,geven een
nagenoeg volledige affiltering van al het zwevend organisch
materiaal. De op elkaar afgestemde filterlagen van gravel,
zand en antraciet kunnen door een terugspoeling gereinigd
worden van het afgevangen vuil.

Voordelen

Voorfiltratie desinfectie apparatuur 
Voorbereiding voor micro- en ultrafiltratie
 Inname van oppervlaktewater
Voorfiltratie luchtbevochtigingsinstallaties

Toepassing

Multimediafiltervullingen t.b.v. filterketels serie 4000:


